
 
ПАРАМЕТРЫ СЦЕНЫ 

Ширина по порталам (зеркало)- 8,2 м 

Ширина по авансцене – 9,3 м 

Глубина до горизонта – 13 м 

Рабочая глубина – 11,2 м 

Глубина аванса – 2,6 м 

Высота общая – 15,2 м 

Рабочая высота для поплановых декораций – 6,5 м 

Ширина закулисного пространства - 1,6 м 

Кулисные планы – 3 (все рабочие) 

Одежда сцены - 2 комплекта 

Рабочие штанкеты - 6 штук 

 
 

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Led Par 36 (Night Sun) – 18  шт. 

Strobe 1500 – 2 шт. 

Вращающаяся голова (Night Sun SPM 300) – 4 шт. 

Вращающаяся голова (Spot 575) – 2 шт. 

Led Par  54  (Astra Light 54 - 3) – 8 шт.   

Вращающаяся голова  (SPd – 010) – 3 шт. 

Прострелы (Par 64) – 64 шт. 

Софиты (Food Light 4) – 2 плана 

Световые ложи (Imlight  accent 1200) – 16 шт. 

Блок диммеров (Imlight PD – 12-3) – 3 шт. 

Машина снеговая (MS- 110) – 1 шт. 

Генератор тумана (Storm Haze 3000) – 1 шт. 

Генератор мыльных пузырей – 1 шт 

Led Bar – (SPC 065) – 4 шт. 

Прожектор следящего света (Metall Spot 575) – 2 шт. 

Управление Sanlite Suite 2    

Involte  DL - 450 



 
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Мультимедийный экран (LЕD) 

Портальные АС:  

Широкополосная:  X-TREME  XTH – 8 шт. по 550 W RMS 

Низкочастотная:  X-TREME  XTDS - 4 шт. по 2000 W RMS 

Монитор активный : Turbosound  Milan M15- 2 шт.  

 К.М.Е. FM 1152AE – 2 шт. 

Усилители:  

Аналоговый усилитель мощности со встроенным DSP процессором X-

TREMER XT 2000- 2 шт.  

Аналоговый усилитель мощности со встроенным DSP процессором X-

TREMER XT 3400 - 2 шт. 

Эквалайзер на мастер: dbx 1231 ( 1/3 октавы)  - 1 шт. 

Эквалайзер на мониторы: Peavey EQ 215 (2/3 октавы) – 1 шт. 

Микшерный пульт:  ALLIEN HEATH GL 2400-24 – 1 шт. 

Динамическая обработка: dbx 166 XL -2 шт. 

Процессор эффектов: Lexicon MPX 550 – 1шт.  

ZOOM-2000-1 шт. 

Микрофоны: Shure SM 58 – 6 шт.,  Shure SM 57 – 2 шт. 

Радиомикрофоны: Shure BLX4R с передатчиком  BLX 2- 5шт. 

Микрофоны подвесные: Shure MX202 – 3 шт. 

Проигрыватели:  Tascam MD-360 MD рекодер с режимом записи Long 

Play – 2 шт. 

Коммутация: Со сцены в аппаратную проложены 24 симметричные 

линии. Микшер установлен на бельэтаже. 


